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для бензомоторов Bertolini TMG 4040

47 164 ₽
*Цена действительна на 10-05-2024

Плунжерный насос высокого давления для бензомоторов Bertolini TMG 4040

Качественные подшипники с запасом прочности гарантируют больший ресурс даже в суровых эксплуатационных условиях.

Вал из кованой стали увеличенной длины для более прочного сочленения насоса с двигателем (в любом исполнении).

Шатуны цельного исполнения (монолитные) изготовлены из алюминиевого сплава и имеют фасонные каналы,
обеспечивающие отличную смазку.

Направляющая поршня из нержавеющей стали проходит эксклюзивную обработку азотирования и шлифовки поверхностей
для предотвращения износа и продления срока службы уплотнений.

Полностью керамические поршни высокого качества.

Новая система двойных “V”- и “U”-образных уплотнений из композитного материала создана для обеспечения большой
долговечности и отличных характеристик.

Высокоэффективные заборные и напорные клапаны из антикоррозионной нержавеющей стали 316.

Толстая головка из латуни с высокой механической прочностью не допускает деформацию при высоком давлении.

Характеристики
Вес (кг) 10.8
Габариты (ДхШхВ) мм 252х250х149
Диаметр вала (⌀) мм: полый 25 мм (1" дюйм)
Масло (OIL): SAE 75W90
Мощность (кВт) 9.9
Обороты (об/мин) 3450
Производительность (л/мин) 21
Резьба вход (⌀): 1/2 BSP
Резьба выход (⌀): 3/8 BSP
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Температура жидкости (°С) max 60
Давление (бар) 240


